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N 
п/п

Наименование механизма, 
узла, детали

Результаты 
проверки

Фамилия, инициалы и должность лица, 
устранившего нарушение

1. Металлоконструкция

2. Тормоза:

2.1. грузовой лебедки

2.2. стреловой лебедки

3. Приборы безопасности:

3.1. ограничитель грузоподъемности

3.2. концевые выключатели

4. Указатели сигнализаторы

5. Канаты:

5.1. грузовой

5.2. стреловой

6. Крюковая подвеска и крюк

7. Освещение, отопление

8. Противовес

9. Гидроцилиндры

10. Дефекты, выявленные в процессе 
работы

Смену принял ______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись машиниста)

Смену сдал _________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, и подпись машиниста) (указать состояние крана-манипулятора)

Результаты осмотра крана-манипулятора слесарем _______________________________________________________________________________________

Специалист,    ответственный   за   содержание   подъемных   сооружений   в

работоспособном состоянии _______________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________________ Смена ____________________

Машинист крана ___________________________________

Результаты осмотра крана-манипулятора:

www.ge
nla

yn
.ru
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В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано 
и опечатано 64 (шестьдесят четыре) страницы.

Руководитель (должность)

___________________________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________________________

Подпись _________________________________________________

«___» ____________________________________________ 20 ___ г.    

М.П. www.ge
nla

yn
.ru




